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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

Nevelési- Oktatdsi Intézmények Gazdasigi Szolgalata (NGSZ) 6724 Szeged, Huszar u. 1 sz. (ad6-
szdma: 15484990-2-06, bankszamlaszama: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00103129-08400000,
képviseld: dr. Ruzsity Krisztina igazgato) mint megrendeld

masrészrél az

MGI Szerviz Kft. (székhely: 6721 Szeged, Lengyel u.26: cégjegyzékszama:06-09-006342, ado-
szAma:11829461-2-06, bank és bankszdmlaszam: UNICREDIT Bank Szegedi Fick 10918001-
00000004-23960004, képviseld: Magosi Zsolt iigyvezetd) mint villalkozé

kozétt az alabbi feltételekkel:

1. A szerzddd felek régzitik, hogy a megrendeld a Szegedi OVI Garam Utcai Ovodaja telephelyen
(6724 Szeged, Garam u. 7.) izemel beépitett tiizjelzd, hd- és fiistelvezetd, valamint mozgas-
korlatozott hivorendszer

2020. évben 2 alkalommal,
tovabba beépitett vészvilagito rendszer és villamos elosztok és halozat

2020. évben 1 alkalommal,
torténé karbantartasara a jelen szerzddést koti meg a vallalkozéval.
Jelen szerzddés a vallalkozo ajanlatanak tartalma alapjan jott 1étre.

Szerz3d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés az 1. szamu mellékletében (I/1. sz.,
112. sz., I/3. sz., /4. sz. és 1/5. sz. melléklet) specifikalt beépitett tiizjelzd, hd- és fiistelvezetd,
valamint mozgaskorlatozott hivorendszer valamint beépitett vészvildgito rendszer és villamos el-
osztok és hilozat karbantartasara vonatkozik.

Az 1. szami melléklet (I/1. sz., /2. sz., 1/3. sz., /4. sz. és I/5. sz. melléklet) €s a 2. szamu mel-
léklet (II/1. sz. és T2, sz., 11/3. sz, IV4. sz. és II/5. sz. melléklet a technolégiai utasitasok,
1/Ossz.), valamint a 3. szami mellékletként csatolt Dokumenticié jelen szerzddés elvalaszt-
hatatlan részét képezi.

2. A szerzbd felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés targyat képezé munka vallalkozoi
dija a megegyezés, illetve a 2. szamu mellékletben részletezettek szerint:

e a bedpitett tlizjelzd rendszer esetében: 2020. évben 2 alkalommal t6rténd karbantartas dija:
$1.200 Ft + afa/alkalom

e a2 hd- & fiistelvezetd esetében: 2020. évben 2 alkalommal tSrténd karbantartds dija:
42.730 Ft + afa/alkalom

¢ a mozgaskorlatozott hivorendszer esetében: 2020. évben 2 alkalommal térténd karbantartas
dija: 16.600 Ft + afa/alkalom
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e a beépitett vészvilagitd esetében: 2020. évben 1 alkalommal torténd karbantartds dija:
76.800 Ft + afa/alkalom

¢ a villamos elosztok és hilozat esetében: 2020. évben 1 alkalommal tSrténd karbantartas dija:
106.400 Ft + afa/alkalom

A szerzddés értéke 464.260 Ft + afa, dsszesen brutté 589.610 Ft.

3. A vallalkozé szamlait az elkésziilt karbantartisi munkavégzést kévetden az altalanos forgalmi
adérél sz616 2007. évi CXXVIL térvény 169.§-a, valamint a mindenkor hatélyos vonatkozé jog-
szabalyok alapjan kételes kidllitani az NGSZ részére.

A megrendeld atutalasi késedelme esetén a vallalkozot kamat illeti meg. A kamat vetitési alapja
a kiegyenlitendd szamla értéke, a kamat nagysaga a Ptk. -ban meghatarozott mértékii kamat.

4. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozo két szamlat allit ki az elkésziilt kar-
bantartasokat kévetden.

Az elkésziilt munkavégzésrol vallalkozd papir alaph szamlat allit ki ahhoz mellékelve a karban-
tartasrol felvett jegyzokonyv masolatat. A jegyzkonyv tartalmazza a karbantartas jelleget, listat
az elvégzett munkakrél, valamint a szamidhoz csatolja a Szegedi OVI Garam Utcai Ovodija tag-
6voda-vezetd dltal alairt az elvégzett ellendrzési, karbantartasi munkakrél a vonatkozé munkala-
pot.

5. Fizetési hataridé: a teljesitést kdvetden kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 15. naptari
napon, az NGSZ kapcsolattartasra kijel6lt megbizottja altal leigazolt €16z6 pontban részletezettek
szerint benylijtott szamla alapjan, atutalassal.

6. A megrendel$ kapcsolattartasra kijeldlt megbizottja, aki a vallalkozo tevékenységét és munka-
végzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni.

név: Kassai Klara lizemeltetési igazgato
e-mail: muszak(@ngsz.hu

telefonszama:  +36 (62) 561-942
mobil szdma:  +36 (20) 224-8994

A Szegedi OVI Garam Utcai Ovodaja részéré] kapesolattartasra kijelslt személy:

név: Kiss-Szamosszegi Edit tagévoda-vezetd
e-mail: garam.ovoda(@int.ritek.hu

telefonszama:  +36 (62) 487-524
mobil szama:  +36 (20) 253-3110

7. A villalkozd kapcsolattartasra kijeldlt megbizottja:

név: Magosi Zsolt iigyvezetd
e-mail: mgi@mgi.hu

telefonszama:  +36 (62) 423-590
mobil szama: +36 (20) 914-9727

név: Toth Péter szervizvezetd
e-matl: szervizi@mei hu
telefonszama:  +36 (62) 423-590

mobil szama: +36 (20) 464-0763

8. A szerzddd felek megallapoddsa alapjan hib4s teljesités esctén a megrendeld kijavitast igényel, a
kijavitasig a szamlat fogadni nem tudja. A jelen szerz6désben véllaltak be nem tartdsa esetén a
megrendeld napi 5.000 Ft késedelmi kotbért érvényesithet, mely a kvetkezd szdmla Osszegébdl
keriil levonasra.

Tovabbé szerzodé felek megallapodnak abban is, hogy a véllalkozd a munkavégzés folyaman
okozott esetleges karokat koteles haladéktalanul kijavitani, vagy a kijavitas koltségét megtériteni,
A véllalkozé tudomasul veszi, hogy erkélesi és anyagi feleldsséggel tartozik a nem szerzodéssze-
riien trténd teljesitésbdl eredd karokozasért, koteles megfizetni a kozvetlen kar és ahhoz kapeso-
16d¢6 helyreallitas koltségeét.
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9. A szerz6dd felek megéllapodasa szerint amennyiben a véllalkozét a munkavégzésben rajta kiviil-
allo tényezdk akadalyozzak, — melyeket indokoltsaganal fogva a megrendeld elfogad,—, Ggy a
szerzbdésben rogzitett teljesitési hataridd a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kévetkeztében
beéllott karillmény miatt, az akadalyoztatas id6tartalmaval meghosszabbodik.

10.A vallalkozo tevékenysége soran koteles a tiiz- és munkavédelemre, illetve a vagyonvédelemre
vonatkozo szabalyokat betartani.

11.A vallalkozé kételes a munkavégzés megkezdése ¢lbtt a Szegedi OVI Garam Utcai Ovodaja tag-
ovoda-vezetbjével egyeztetni a munkavégzés egyes folyamatait, az illemhelyek és az 6ltdzésre
biztositott helyiség hasznalatat, az épiiletbe vald ki- és bejaras szabalyait. Egyeztetés nélkiil a
munkavégzés nem Kezdheté meg,

12.A vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a nemdohanyzdk védelmérél és a dohanytermékek fo-
gyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairdl szol6 1999. évi XLIL térvény rendelkezéseit.
Az ezek be nem tartasabdl ered birsag terheit a vallalkozo viseli.

13.A vallalkoz6 koteles a munkét Ggy végezni, hogy azzal a munkavégzéssel érintett intézmény
munkarendjéhez igazodjon, és az intézményben folyé munkavégzest ne gatolja, ne zavarja.

14.A felek rigzitik, hogy amennyiben a véllalkozd alvallalkozot vesz igénybe jelen szerzédés telje-
sitéséhez, gy azt koteles haladéktalanul irdsban a muszak@ngsz hu e-mail cimre bejelenteni.
Alvallalkoz6i igénybevétele esetén a villalkozé felel azok szakmai és egyéb eldirasoknak vald

rirr

megfeleloségéért, valamint azok munkajaért.
15.5zerz6d6 felek a jelen szerzbdést hatdrozott iddre, 2020, december 31-ig kotik.

16.A felek megéllapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitéséhez az altaluk bevont természetes sze-
mélyeket (képviseld, kapesolattarté), akiknek személyes adatai rigzitésre keriiinek a szerzédés-
ben, vagy egy€b a szerzddéshez kapesolédé dokumentédcioban, a személyes adatainak a kezelé-
sérol tajékoztatni kell. A tajékoztatds azon szerzG6d6 fél feladata, aki az adott személyt bevonta.
A felek rogzitik tovabba, hogy a személyes adatok kezelése és tarolasa a szerz8dés teljesitése
érdekében torténik a szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig.

17.A felek tudomasul veszik és az altaluk bevont természetes személyeket tdjékoztatjak, hogy a jelen
szerz8dés a szerzodés alairasat kivetden a megrendel honlapjan kozzétételre kerill.

18.A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dést érintd kérdésekben a kapcsolat-
tartds modja kizardlag cégszerlien alairt levél vagy okirat lehet.

19. A szerzbdd felek megdllapodasa szerint a jelen szerzOdés csak és kizardlag frasban, mindkét fél
kozos megegyezésével mddosithatd.

20.A szerz6do felek egyhangiilag tudomasul veszik, hogy a jelen szerzodés pénziigyi ellenjegyzéssel
valik érvényessé.

21.A szerzbdo felek vallaljak, hogy vitdikat elsdsorban targyalas Gtjan, peren kiviil rendezik, a peren
kiviil nem rendezhetd jogvitak esetére a szerzddo felek értékhatartol fiiggben kikdtik a Szegedi
Jarasbirdsag, illetve a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

22.Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozo jogszabalyi
elbirasok az iranyadok.

A jelen szerzédést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt — dtolvasds és értelmezés utan -

helybenhagydlag aldirjak.

Szeged, 2019. december 19.
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Megnevezés

Jelzokdzpont

Fokozpont

Alkdzpont

Hagyomanyos hurokillesztd
Modem

Paralell tablo

Vezérld modul

Bemeneti modul
Ki-bemeneti modul

Jelzésadok

Optikai fiistérzékeid
Kombinalt érzékeld
Homaximum érzékelo
Hdésebesség érzékeld
Léangérzékeld
Aspirdcios érzékeld
Vonali fustérzékelo
Légcsatorna érzékelo
Hojelzd kabel
Masodjelzé

Kézi jelzésado
Kiold6é nyomégomb
Egyéb

Hangjelzd

Hangjelz6

Fényjelz6

Fényjelzo
Hang-fényjelzd

Tiizeseti vezérlés
Evakuacios hangjelzo vonal
Szellozés leallitas
Lift leallitas
Fesziiltségmentesités
Tlizgatlo ajtévezérlés
Tlizgatlo ajtévezérlés
tartomagnes
Tlizesappantyi

Hoé- és fustelvezetés
CO vész szellozés
Szellézd zsalu

Fiistmentesités (tilnyomasos)

Egyéb — tavjelzés
Menekiilo ajtok nyitasa

Tavjelz6 berendezés (Tiiz,Hiba)

Iktatdszam: NGSZ/16936-3/2019/1001
1. szama melléklete

1/ 1. sz. melléklet

Karbantartis ala vont egységek
(beépitett tiizjelzd rendszer)

Tipus Mennyiség
SCHRACK BMZ INTEGRAL IP Bx 1db
BA-REL4 1db
013 1db
MTDS33 X 80 db
MTD533 X 2db
MCP545 X 12 db
CS200 12db
ovoda 2db
lépcsohaz 1db
s “"‘“‘i" -
PN (j el 1 db

20191219 _Villalkozasi szerz6dés_Garam Utcai Ovoda-tiizjelzd-hd és fiistelvezetd-vészvilagitas-villamos elosztdk-hive rendszer
karbantartdsa_MGI Kft.

g

W

¢ 4/22 oldal «




Megnevezés

Fiistelvezetd kizpont
CO2 palackos indité kp.
CO2 palackos indit6 kp.
Kompakt kdzpont
Modul kézpont

Paralell tablé

Villamos eloszté

Erzékeld elem
Optikai fiistérzékeld
Hémaximum érzékeld
Hésebesség érzékeld
Hojelz kabel
Hépatron (XYoC)
Kiils6 inditéjel

Es6 / szél-érzékel6
Egyéb

Kézi mikodtetés
Vésznyitd nyomoégomb
Vésznyité nyomogomb
Szelldztetd nyomogomb

Fiistelvezetd nyildsok
Nyilé ablak

Buko ablak

Kupola (Raktar)
Kupola (Irodai Iph.)
Sav

Elszivé ventillator
Légutinpotlo nyildsok
Nyild ajtd
Szekcionalt kapu
Nyilé ablak

Bukd ablak

Nyildszdaré mitkidtetés
Lanchajtomit
Léanchajtomii

Iker lanchajtomii
Fogasléces hajtomil
Lamellas hajtomi
Orsds hajtomii
Pneumatikus dugattyti
Pirotechnikai dugattyi

Gépi milkddtetések
Elszivo ventillator
Befiivd ventillator
Zsalu

Egyéb

Egyéb —tavjelzés*

I1/2. sz. melléklet

Karbantartas ald vont egységek
(beépitett Ho- és fiistelvezetd rendszer)

Tipus

D+H RZN 4408

Tlizjelz6 kdézpont®

D+H RT42---

Egyedi

egyedi nyildszérmy

D+H KA BSY M/S

Mennyiség

1 db
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Megnevezés

Kdzponti vezérld
Kijaratmutato iranyfény
beép.akkuval

Kozponti sziinetmentes dram-
forras

Vilagitd testek 1x13W LED
Vilagito testek 1x15W LED
Vilagito testek 1x25W LED

1/ 3. sz melléklet

Karbantartas ala vont egységek
{(beépitett vészvilagitd rendszer)
Tipus

O-LED-SA3-HMT

Egyedi

Mennyiség

32db

57 db
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I1/4. sz. melléklet

Karbantartas ala vont egységek
{villamos elosztdk)

Srsz. Tipus S;:I: Méret/mm ::;:: Telﬁ(’:\',t:)'é"y Vé(cll;xttseg Tervjel

1. Féelosztd 3 43,6 30 FE

2. Aleloszto 3 27,7 30 EG-1
EG1

3. Alelosztd 3 27,7 30 EG-2
EG2

4, Aleloszto 3 27,7 30 EG-3
EG3

5. Alelosztd 3 436 30 EG-4
EG4

NGSZ *
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Megnevezés

Tapegységek
MGI-1128
Egyedi
Kézponti

Hivokozpont

Hagyoményos 4 hurkos alap
Hagyomanyos 8 hurkos bévitd
Cimezhett fokezeld
Hivastarold

Hivé eszkdzbk
Nyomégomb

Huzé hivékapcsolé
Hivé-visszaallitd
Egyeb

Nyugtazé nyomégombok
Nyomégomb

Megjeleniték
Jelzélampa 1 cellas
Jelzélampa 1 cellas+hang-
jelzé

Jelzdlampa 2 cellas
Jelzdlampa 3 cellas

1/35. sz. melléklet

Karbantartas ala vont egységek
{mozgaskorlitozott hivérendszer)

Tipus

Mennyiség

1db
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Technologiai utasitas

Beépitett tiizjelz6 berendezés karbantartisahoz

1. Altalinos rendelkezések:

1.1. A karbantartas idépontjat el6zetesen egyeztetni kell a Megrendelé megbizottjaval.

1.2. A karbantartds megkezdése elott és befejezése utan értesiteni kell a teriletileg illetékes tiizoltosag
iigyeletét.

1.3. Ellentrizni kell a berendezésrdl vezetett naplot.

1.4. Uzemképtelen allapotban - amennyiben ez a karbantarto személyzeten mulik - nem szabad hagyni a
berendezést. A helyszinen nem javithaté hibak elharitisara meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket.

1.5. A karbantartasi jegyz0konyvon fel kell tiintetni az észlelt hiba(ka)t, illetve azok elharitasi modjat.

1.6. A felhasznalt, illetve tartalékként hatrahagyott anyagokat a karbantartdsi jegyzokonyvben rogziteni
kell.

1.7. A karbantartas befejezésével a rendszert az lizemeltetd kivansaganak megfelelé iizemallapotba kell
allitani.

1.8. A karbantartasi jegyzékonyvet ala kell iratni és le kell bélyegeztetni a megrendeld képviselojével.

2. Kabelhalozat ellendrzése:

2.1. Mechanikus vizsgalat. A kabelhalozat véddcsoveinek, csatornainak mechanikai vizsgalata szemre-
vételezéssel.

2.2. A berendezések, késziilékek és jelzbkapesoldk csatlakozd kabeleinek ill. mechanikai épségének el-
lendrzése.

3. Automatikus érzékelék ellendrzése:

3.1. Mechanikus vizsgalat szemrevételezéssel, az esetleges kiils6 szennyezddések eltavolitasa a Beren-
dezés jellegének, funkcidjanak megfeleld tisztitdszerrel ill. eszkbzzel.

3.2. Funkcionélis ellendrzés, miksdésproba, sziikség szerint belsd tisztitds (optikai érzékel0k).

3.3. Kapesolddé eszkdzok, masodjelzdk, hangjelzok mechanikai és funkciondlis ellenérzése.

4, Kézi jelzésadok ellendrzése:

4.1. Kézi jelzésadok mechanikai ellendrzése, felirati tablak, piktogramok ellendrzése, szikség szerinti
cseréje, potlasa.

4.2. Funkcionalis proba.

5. Perifériak ellenorzése:
5.1. Kapesoldds vezérlések, tiizeseti vezérlések, riasztoeszkszok, paralel tablok mechanikai ellendrzése,
funkcionalis probaja.

6. Jelzbkozpont ellendrzése:

6.1. Jelzbkozpont, ill. csatlakozd vezetékek mechanikai dllapotdnak eilendrzese.

6.2. A késziilék kijelzbjének, fényjelzéseinek ellendrzése (lampateszt).

6.3. Tap-, t6ltd- és referencia fesziiltségek ellendrzése, szilkség szerinti beallitasa.

6.4. Akkumulatorok mechanikai allapotanak ellendrzése, saruk, csatlakozok vizsgalata, szilkség szerinti
tisztitdsa, csereje.

6.5. Funkcionalis tesztelés.

6.6. A nyomtaté tesztelése, a karbantartasig eldfordult események kinyomtatésa (opcionélis).

6.7. Belsd meniirendszer ellendrzése, szilkség szerint naptér (ora, perc, ditum) beallitasa.

6.8. A riasztés, hiba, kikapcsolas, vezérlési funkciok megjelenitése, lekérdezése, tesztelése (opcionalis).

7. Végellendrzés, jegyzékdnyvezés .. ... . ..
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Technoldgiai utasités

Beépitett hé- és fiistelvezetd berendezés karbantartasahoz

1. Altalanos rendelkezések:

1.1. A karbantartas id6pontjat eldzetesen egyeztetni kell a Megrendeld megbizottjaval.

1.2. A karbantartds megkezdése elbtt és befejezése utan értesiteni kell a teriiletileg illetékes tiizoltdsag
iigyeletét.

1.3. Ellendrizni kell a berendezésrol vezetett naplét.

1.4. Uzemképtelen allapotban - amennyiben ez a karbantarté személyzeten milik - nem szabad
hagyni a berendezést. A helyszinen nem javithato hibak elharitasara meg kell tenni a szitkséges
intézkedéseket.

1.5. A karbantartasi jegyz6kényvén fel kell tiintetni az észlelt hiba(ka)t, illetve azok elhéritasi modjat.

1.6. A felhasznalt, illetve tartalékként hatrahagyott anyagokat a karbantartasi jegyzokonyvben rdgzi-
teni kell.

1.7. A karbantartas befejezésével a rendszert az izemeltetd kivansaganak megfelel iizemallapotba
kell llitani.

1.8. A karbantartasi jegyzOkonyvet ala kell iratni és le kell bélyegeztetni a megrendeld képviselSjével.

2. Kabelhalozat ellenérzése:

2.1. Mechanikus vizsgalat. A kabelhaldzat véddesdveinek, csatorndinak mechanikai vizsgéalata szem-
revételezéssel.

2.2. A berendezések, késziilékek és jelzdkapcsoldk csatlakozo kabeleinek ill. mechanikai épségének
cllendrzése.

3. Automatikus érzékelok ellendrzése:

3.1. Mechanikus vizsgalat szemrevételezéssel, az esetleges kiilsé szennyezddések eltavolitisa a be-
rendezés jellegének, funkcidjanak megfeleld tisztitoszerrel ill. eszkozzel.

3.2. Funkcionalis ellendrzés, miikddésproba, szikség szerint belsé tisztitas (optikai érzékeldk).

3.3. Kapcsolddé eszkdzok, masodjelz6k, hangjelzok mechanikai és funkciondlis ellenorzeése.

4, Kézi kioldok, miikiidtetk ellendrzése:

4.1. Kézi jelzésadok mechanikai ellendrzése, felirati tablak, piktogramok ellendrzése, szilkség sze-
rinti cseréje, potlasa.

4.2. Funkcionalis préba.

5. Perifériak ellendrzése:

5.1. Hajtdmotorok, hajtémiivek mechanikai ellendrzése, funkcionalis probaja.

5.2. Munkahengerek, csatlakozo cs6halézatok mechanikai ellendrzése, funkcionalis probaja.

5.3. Helyi és tavmiikddtetés funkcionalis probaja.

6. Jelzbkbzpont ellendrzése:

6.1. Jelzbkozpont, ill. csatlakozd vezetékek mechanikai allapotanak ellendrzése.

6.2. A késziilék kijelzdjének, fényjelzéseinek ellendrzése (lampateszt).

6.3. Tap-, t61t6- és referencia fesziiltségek ellendrzése, sziikség szerinti beallitasa.

6.4. Akkumulatorok mechanikai allapotanak ellendrzése, saruk, csatlakozok vizsgalata, szikség sze-
rinti tisztitasa, cseréje.

6.5. Funkcionalis tesztelés.

6.6. A nyomtato tesztelése, a karbantartdsig eléfordult események kinyomtatasa (opcionalis).

6.7. Belsé meniirendszer ellendrzése, szitkség szerint naptar (6ra, perc, datum) beallitasa (opciondlis).

6.8. A riasztas, hiba, kikapcsolés, vezérlési funkcidk megjelenitése, lekérdezése, tesztelése (opciond-
lis).

7. Végellendrzés, jegyzoknyvezés
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Technoldgiai utasitas

Beépitett vészvilagité berendezés karbantartisahoz

1. Altalinos rendelkezések:

1.1. A karbantartis idSpontjat elozetesen egyeztetni kell a Megrendeld megbizottjaval.

1.2.0

1.3. Ellendrizni kell a berendezésrol vezetett napldt.

1.4. Uzemképtelen allapotban - amennyiben ez a karbantarté személyzeten miilik - nem szabad hagyni a
berendezést. A helyszinen nem javithato hibak elharitisara meg kell tenni a sziikséges intézkedése-
ket.

1.5. A karbantartasi jegyzokdnyvn fel kell tiintetni az észlelt hiba(ka)t, illetve azok elhéritasi médjat.

1.6. A felhasznalt, illetve tartalékként hatrahagyott anyagokat a karbantartasi jegyzokonyvben rogziteni
kell.

1.7. A karbantartis befejezésével a rendszert az iizemeltetd kivansiganak megfeleld iizemallapotba kell
allitani.

1.8. A karbantartasi jegyzoknyvet ala kell iratni és le kell bélyegeztetni a megrendeld képviseldjével.

2. Kihelhalozat ellendrzése:

2.1. Mechanikus vizsgalat. A kdbelhdldzat véddcstveinek, csatorndinak mechanikai vizsgalata szemre-
vételezéssel.

2.2. A berendezések, késziilékek és csatlakozé kabeleinek ill. mechanikai épségének ellendrzése.

3. Kiézponti aramforras ellenérzése:

3.1. Mechanikus vizsgalat szemrevételezéssel, az esetleges kiilsd szennyezddések eltavolitisa a berende-
zés jellegének, funkcidjanak megfeleld tisztitdszerrel ill. eszkozzel.

3.2. Funkcionélis ellendrzés, miikddésproba, gyari értékek ellendrzése, beallitasa, sziikség szerint belsd
tisztitas.

3.3 Athidalési idé ellenbrzése

4, Vilagitotestek ellendrzése:

4.1. Lampatestek mechanikai ellendrzése, felirati tablak, piktogramok ellendrzése, szilkség szerinti cse-
réje, potlasa.

4.2, Fényforrasok, kapcsolddé eszkdzok (gyujtok, elététek) ellendrzése, sziikség szerinti cseréje, potlasa.

5. Perifériak ellenorzése:

5.1. Kapesolodo vezérlések, jelzések, vezérlések, riasztoeszkdzok, mechanikai cllendrzése, funkcionalis
probaja.

6. Beépitett akkumulitoros vilagitétestek ellendrzése:

6.1. Vilagité berendezés. csatlakozd vezetékek mechanikai allapoténak ellendrzése.

6.2. A késziilék kijelzbjének, fényjelzéseinek ellenorzése

6.3. Tap-, toltd- és referencia fesziiltségek ellendrzése, sziikség szerinti bedllitasa.

6.4. Akkumulatorok mechanikai dllapotanak ellendrzése, saruk, csatlakozok vizsgalata, sziikség szerinti
tisztitasa, cseréje.

6.5. Funkcionalis tesztelés.

6.6. Athidalasi id6 ellenérzése

6.7. 9.

6.8.9

7. Végellenorzés, jegyzokinyvezés
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Technologiai utasitas

Beépitett villamos eloszté berendezés karbantartasahoz

1. Altaldnos rendelkezések:

1.1. A karbantartas idépontjat eldzetesen egyeztetni kell a Megrendeld megbizottjaval.

1.2.9

1.3. Ellenérizni kell a berendezesrol vezetett naplot.

1.4. Uzemkeéptelen allapotban - amennyiben ez a karbantarté személyzeten mulik - nem szabad hagyni a
berendezést. A helyszinen nem javithaté hibak elharitasara meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket.

1.5. A karbantartsi jegyz6konyvon fel kell tiintetni az észlelt hiba(kat, illetve azok elharitdsi modjat.

1.6. A fethasznalt, illetve tartalékként hatrahagyott anyagokat a karbantartasi jegyzokonyvben rogziteni
kell.

1.7. A karbantartds befejezésével a rendszert az lizemeltet6 kivansaganak megfeleld iizemallapotba kell
allitani,

1.8. A karbantartasi jegyzOkdnyvet ala kell iratni és le kell bélyegeztetni a megrendeld képviselGjével.

2. Kabelhalozat ellenorzése:

2.1. Mechanikus vizsgalat. A csatlakozé kabelhalozat véddcssveinek, csatornainak mechanikai vizsgalata
szemrevételezéssel.

2.2. A berendezések, késziilékek ¢s csatlakozé kabeleinek, ill. mechanikai épségének ellendrzése.

3. Mechanikai ellendrzés:

3.1. Mechanikus vizsgalat szemrevételezéssel, az esetleges kiilsé szennyez6dések eltivolitasa a berende-
zés jellegének, funkcidjanak megfeleld tisztitészerrel ill. eszkozzel. A berendezések belsé portalani-
tasa, tisztitasa.

3.2. Feliratok, felirati savok, piktogramok meglétének ellendrzése, sziikség szerint cseréje, javitasa.

3.3. Funkcionalis ellen8rzés, miikodéspraba, gyari értékek ellendrzese, bedllitasa

4, Csatlakozasok ellenérzése:
4.1. Ktéspontok terhelés alatti hdmérséklet ellendrzése.
4.2. A csavaros kotések ellendrzése, szikség szerinti utdnhiizésa megfeleld nyomatékkal.

5. Funkcionailis ellenérzése:

5.1. Kapcsoldk, jelzélampak miksdésprébaja. Vezérlések funkciondlis probaija.
5.2. Kismegszakitok, kapcsold berendezések miikadésprobaja

5.3. Hibas miikddésii alkatrészek cseréje, hibalista 6sszeallitasa.

6. Beépitett akkumulatoros berendezések ellendrzése:

6.1. A késziilék kijelzbjének, fényjelzéseinek ellendrzése

6.2. Akkumulatorok mechanikai allapotanak cllendrzése, saruk, csatlakozok vizsgalata, sziikség szerinti
tisztitasa, cseréje

6.3. Tap-, tltd- és referencia fesziiltségek ellendrzése, sziikség szerinti beallitasa

6.4. Funkcionalis tesztelés

6.5. Athidalasi idd ellendrzése

7. Végellendrzés, jegyzokonyvezés
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Technologiai utasitas

Beépitett novérhivé berendezés karbantartasahoz

1. Altaldnos rendelkezések:

1.1. A karbantartas idopontjat elozetesen egyeztetni kell a Megrendeld megbizottjival.

1.2. A karbantartis megkezdése el6tt és befejezése utan értesiteni kell az ligyeletes novért.

1.3. Ellendrizni kell a berendezésrdl vezetett naplét.

1.4. Uzemképtelen allapotban - amennyiben ez a karbantart6 személyzeten mulik - nem szabad hagyni a
berendezést. A helyszinen nem javithat6 hibak elharitasara meg kell tenni a sziikséges intézkedése-
ket.

1.5. A karbantartasi jegyz6kdnyvén fel kell tiintetni az észlelt hiba(ka)t, illetve azok elharitisi médjat.

1.6. A felhasznalt, illetve tartalékként hatrahagyott anyagokat a karbantartasi jegyz6kdnyvben régziteni
kell.

1.7. A karbantartas befejezésével a rendszert az iizemeltet$ kivansaganak megfeleld lizemallapotba kell
allitani.

1.8. A karbantartasi jegyz6konyvet ala kell iratni és le kell bélyegeztetni a megrendeld képviseldjével.

2. Kabelhilozat ellendrzése:

2.1. Mechanikus vizsgalat. A kabelhalozat véddcsdveinek, csatornainak mechanikai vizsgalata szemre-
vételezéssel.

2.2. A szobaterminal, a betegdgy-késziilékek és a hivogombok (vizes blokk) csatlakozé kabelek villamos
ill. mechanikai épségének ellendrzése.

3. Szobai terminalok ellenérzése

3.1. Mechanikus vizsgélat szemrevételezéssel.

3.2. Minden szobai terminalt le kell probaélni, ellendrizni kell a jelenlét-kapcsolok mitkdddkeépességét, a
fény és hangjelzések meglétét, aktivalhatosagat.

3.3. Ellenérizni kell a szobai termindlhoz kapcsolodé jelzdlampak miikddoképességét, és szinhelyessé-
gét.

3.4. A szobai terminalok beszédvonalait a kézponti terminallal ill. masik szobai terminallal le kell ellen-
Orizni, sziikség esetén bedllitani

4, Betegagy-késziilékek ellendrzése

4.1. A betegagy-készitlékek mechanikai ellendrzése (késziilékhaz, foliatasztatira, kabel, csatlakozo).

4.2, A betegigy-készillékek mikodoképességének ellendrzése (készillek hang- és fényjelzései, olva-
sélampa kapcsolas, radioprogramok véltasa/hangerOszabélyzasa, vészhivas).

4.3. Radidprogramok ellendrzése, szilkség esetén utanhangolasa.

5. Jelzélampak ellenérzése:

5.1. Miiksddképességiiket a megfeleld funkceidk aktivdlasaval ellendrizni kell, sziikség esetén a hibas
izz6kat ki kell cserélni.

6. A kbzponti termindl ellendrzése:

6.1. A késziilék mechanikai allapotinak cllendrzése, kiilonds tekintettel a myomégombokra, a
kézibeszélore és a kézibeszEld zsindrra.

6.2. A késziilék kijelzbjének, fényjelzéseinek ellendrzése (lampateszt).

6.3. Tép és referencia fesziiltségek ellendrzése, szilkség szerinti beallitasa.

6.4. A riasztas, hiba, kikapcsolas, vezérlési funkciok megjelenitése, lekérdezése.

6.5. Beszédvonalak ellendrzése, specialis iizemmadok ellendrzése (kérézvény, ndvérhivas, hivasutan-
kiildés)

6.6. Ora ellenérzése, szilkség szerint beallitdsa

6.7. Bels6 program, bedllitasok ellendrzése

6.8. Atjelzﬁk, telefonhivok ellendrzése

7. Végellenérzés, jegyzokinyvezés
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Iktatészam: NGSZ/16936-3/2019/1001
3. szdmi melléklete

DOKUMENTACIO

A beépitett tiizjelzd, a hi- és fiistelvezetd, a mozgaskorlatozott hivé rendszerek a
vészvilagitas és a villamos elosztok a hdlézat karbantartasaval szemben timasztott
kivetelmények

Az évikétszeri ellendrzést, karbantartast, feliilvizsgalatot ﬁgy kell elvégezni, hogy a két esemeény
kodzott maximum 6 honap telhet el. Ezen munkavégzés sordn azon munkafézisokat, amelyek a
normal mikddési allapothoz képest oly véltozast eredményeznek, amelyek a Szegedi OVI
Garam Utcai Ovodaja telephelyén (6724 Szeged, Garam u. 7.) folyd tevékenységet zavarhatjak,
csak elozetes egyeztetést kovetden végezhetdk.

1. Az elkésziilt, elvégzett munkérdl a helyszinen minden esetben munkalapot kell kiallitani, ame-
lyen rdgziteni sziikséges a munkét végzd személyek adatait, az elvégzett munkat, a sziikséges
tovabbi beavatkozasi igényt, az érintett intézmény nevét és cimét, a munkavégzés kezdeti és
befejezd idpontjat és ezt a Szegedi OVI Garam Utcai Ovodaja tagévoda-vezetdie, egyéb eset-
ben az NGSZ altal kapcsolattartasra kijelslt személy alairasaval igazolja.

2. Az ellendrzés, karbantartas, feliilvizsgalat soran feltart hidnyossag, az intézmény altal jelzett,
vagy keét ellendrzés kozitt jelentkezd meghibasodas megsziintetése az erre vonatkozo, a villal-
kozo éltal NGSZ-nek megkiildott drajanlat elfogadasat kovetden NGSZ altal kiéllitott megren-
deldvel torténik.

3. Uzemzavar, vagy egyéb ok miatt bekdvetkezd meghibasodas esetén a véllalkozé a megrendeld
vagy a Szegedi OVI Garam Utcai Ovodéja tagovoda-vezetdje ltali hibabejelentésre, amely tor-
ténhet e-mailben, telefaxon, vagy levélben, a hiba elharitisat 48 (munkasziinetet megel6zd, il-
letve munkasziineti napon t6rténd hibabejelentés esetén 72) oran beliill megkezdi. A hiba beje-
lentdje a hiba révid ismertetését az értesitéskor kozli.

4. A karbantartas és hibajavitds sordn sziikségessé vald eszkozt, alkatrészt a véllalkozd biztositja.
A meghibésodott vagy nem megfeleld miikadést biztositd egységeket a karbantartas, hibajavitas
soran a vallalkozo kicseréli, A javitdsi anyag leszdmlazasra keriil a munkavégzés dijat a karban-
tartasra vonatkozo arajanlat tartalmazza.

5. Villalkozé az alabbi esetekben a felmeriil6 koltségeket leszamlazza
s helytelen kezelés
» rendellenes hasznalat
e  clemi kar
s egyéb, gyartdn kiviili ok kdvetkezménye, kivéve a természetes elszennyezbdést.

6. Villalkozé feladata az el6z6 karbantartis 6ta eltelt idoben bekdvetkezett téves jelzések vizsga-
lata, kiértékelése és a téves jelzések megsziintetése érdekében irdsban javaslatot kiild az NGSZ
altal kapcsolattartasra kijelslt személy részére.

7. A vallalkozé szerzédésszerii teljesitése érdekében megrendel6 helyi képviseldjének (Sze-

gedi OVI Garam Utcai Ovodéja tagévoda-vezetdje) kitelezettségei

s A szitkséges belépési engedélyek biztositasa.

e Gyartémiii eldirasoknak megfeleld iizemeltetés, naplévezetés, a rendszerrel kapcsolatos do-
kumentalas.

¢ A helyszini kériilmények figyelembevételével a biztonsagos munkavégzésnek megfeleld kii-
I6nleges biztonsagtechnikai, balesetvédelmi, tiizvédelmi eldirasok és utasitasok ismertetése
a karbantart6 szakembereivel.
Az esetleg szilkséges kisér8személyzet, és a ]ezart helyiségekbe valo bejutas biztositasa.
A karbantartasba adott késziilék; rendszer atadasn tefydokumentaciojanak (D terv) helyszi-
nen torténd biztositasa, és szukseg esctép ka bagltarto rendelkezésére bocsatdsa.
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8. A karbantartasok altalinos technoldgiai utasitasa

a) Altalanos rendelkezések:

¢ A karbantartas id6pontjat elozetesen egyeztetni kell a Szegedi OVI Garam Utcai Ovodaja
tagovoda-vezetdjével.

¢ A Kkarbantartis megkezdése elbtt és befejezése utan a vallalkozonak értesiteni kell a terii-
letileg illetékes tiizoltosag iigyeletét.

Ellendrizni kell a berendezésrol vezetett naplot.

e Uzemképtelen allapotban - amennyiben ez a karbantarto személyzeten mulik - nem sza-
bad hagyni a berendezést. A helyszinen nem javithatd hibak elharitdsara meg kell tenni a
szilkséges intézkedéseket.

» A karbantartasi jegyzokonyvon fel kell tiintetni az észlelt hiba(ka)t, illetve azok elhdritasi
modjat.

» A felhasznalt, illetve tartalékként hatrahagyott anyagokat a karbantartasi jegyzékonyvben
rogziteni kell.

s A karbantartis befejezésével a rendszert az iizemeltetd kivansdginak megfelels lizemal-
lapotba kell allitani.

o A karbantartisi jegyzOkonyvet ald kell iratni és le kell bélyegeztetni a telephely vezetd-
jével.

b) Kabelhil6zat ellendrzése:

e Mechanikus vizsgalat. A kabelhalozat védcsdveinek, csatorndinak mechanikai vizsga-
lata szemrevételezéssel.

» A berendezések, késziilékek és jelzbkapcsoldk csatlakozé kabeleinek, ill. mechanikai ép-
ségének ellendrzése.

¢) Automatikus érzékelok, jelzésadok ellenorzése:
¢ Mechanikus vizsgilat szemrevételezéssel, az esetleges kiils0 szennyezddések eltavolitisa
a be rendezés jellegének, funkecidjanak megfeleld tisztitoszerrel ill. eszkézzel.
¢ Funkcionalis ellendrzés, miikodésproba, sziikség szerint belso tisztitas (optikai érzéke-
16k).
e Kapcsolodé eszk6zok, méasodjelzok, hangjelz6k mechanikai €s funkcionalis ellendrzése.

d) Mechanikus jelzésadék ellendrzése:
e Mechanikus vizsgélat szemrevételezéssel, az esetleges kiils6 szennyezddések eltavoli-
tasa
o Funkcionalis ellen6rzés, mitkddési proba, sziikség szerinti beallitas.

e) Perifériak ellendrzése:
o Tartémagnes mechanikai é4llapotinak, rogzitettségének, villamos bekotéseinek vizsga-
lata. Kézi és automatikus kioldés funkcionalis probaja (tlizgatld ajtok)

s Hang és/vagy fényijelz6k mechanikai ellenérzése, funkcionalis prébéja. (tlizgatlo ajtok)

f) A vezérlokézpont ellendrzése:

e Vezérldkozpont, ill. csatlakozo vezetékek mechanikai éilapotanak ellenbrzése.
A késziilék kijelz6jének, fényjelzéseinek ellendrzése (lampateszt).
Tap-, t61t6- és referencia fesziiltségek eliendrzése, szikség szerinti beallitisa.
Akkumulatorok mechanikai allapotdnak ellendrzése, saruk, csatlakozok vizsgélata,
sziikség szerinti tisztitisa, cseréje.
Funkcionalis tesztelés.
A nyomtato tesztelése, a karbantartasig eléfordult események kinyomtatdsa (opcionalis).
Belsé meniirendszer ellendrzése, sziikség szerint naptar (6ra, perc, datum) beallitasa.
A riasztas, hiba, kikapcsolas, vezerlem funkmok megjelenitése, lekérdezése, tesztelése
(opciondlis). e

g) Végellendrzés, jegyzékinyv veze %
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9. A szerzbdd felek kijelentik, hogy e szerzddés teljesitése soran tudomésukra jutott adatokat €s
tényeket iizleti titokként, az alabbiakban kiemelt adatvédelmi szabdlyok szerint kezeli:
Szerzddd felek tudomasul veszik és magukra nézve kotelezd érvénylinek fogadjak el, hogy az
egymds tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy barmilyen mas modon bir-
tokukba keriilt, kiilondsen tevékenységiiket, gazdasagi, jogi és pénziigyi helyzetiiket érintd, ve-
likk egyébként kapcsolatos, nyilvanossagra még nem keriilt adatokat, tényeket, vagy barmely mas
informéciét iizleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgaltatjak ki,
illetve harmadik személy szdmara nem teszik hozzaférhetévé. Nem mindsiil jelen rendelkezés
megszegésének, ha valamely fél a jogszabaly Altal elirt adatszolgaltatasi kotelezettségét teljesi-
tette, vagy az adattulajdonos az informacio felfedéséhez eldzetesen irasban hozzajarult.

Ok

Szeged, 2019. december 19.
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